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Einfache Anpassung

Modulare Systemkomponenten
Steckbare Module
Eichtsteckerprinzip

Flache Bauweise
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Soehnle Professional-Fluggepackwaagen sind praxisgerechte, zuver-
lassige und bedienfreundliche Wageeinrichtungen fiir den Check-in.
Genormte Baugruppen ergeben ein variables System. Durch enge
Abstimmung mit den Auftraggebern, den Fordertechnikherstellern,
ist eine optimale Anpassung an die Problemstellung gewahrleistet.
Da Service bei Soehnle Professional groB geschrieben wird, betreut
Sie ein erfahrenes Ingenieurteam von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme. Wie alle Soehnle Professional-Waagen wird auch die Flug-
gepackwaage 2740 im Werk sorgfaltig justiert, gepriift und fir die
Montage vorbereitet.

Technische Daten

> Wagebereich: 2 x 3.000 Teile

Eichzulassung gemaB OIML R76, Klasse Il
Nullstellbereich -1 % bis +3 % vom Wagebereich
Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C
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> Variable Anpassung moglich, Funktion nach Bedienvorgaben

LCD-Anzeige hinterleuchtet

Ziffernhohe 20 mm

Netzbetrieb 230 V, 50/60 Hz

Serielle Schnittstelle RS 232, V 24

Display und Tastatur fiir dezentralen Einbau

Ausgangskontakte Netzteil

Kabelverbindungen an

Hauptanzeige 1 den Anzeigen steckbar

fiir Uberlastmeldung

@— Optional ————
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Serielle Schnittstelle RS 232
fur Zusatzeinrichtungen




> Steckernetzteil 230 VAC 50 Hz (Standard) Funktionen

> Optional erhaltlich: montiertes Tischnetzteil 230 VAC 50 Hz, > Ein/Aus, Nullstellen
Tastaturkabel mit offenem Ende zum Anschluss an bauseitig > Summieren
vorhandene Tastatur > Summe anzeigen

> Summe l6schen

> Ubergewichtsanzeige (rote LED)

> Summierung ausgefiihrt (gelbe LED)

> Uberlastmeldung potentialfrei (Option)

Weitere Funktionen auf Anfrage.

Typ 2819 Typ 2883 Typ 2885

> 4 DMS-Wagezellen > 2 DMS-Wagezellen > 1 DMS-Wagezelle

> Abmessungen: bis L 1.800 x B 800 mm > Abmessungen: bis L 2.500 x B 660 mm > Abmessungen: bis L 1.000 x B 600 mm
> Tragfahigkeit bis 300 kg > Tragfahigkeit bis 300 kg > Tragfahigkeit bis 250 kg

> EU-Eichung ab Werk moglich > EU-Eichung ab Werk maglich > EU-Eichung ab Werk méglich

Standard rechteckig

Anzeige des Gewichts oder Gesamtgewichts
Ubergewichtsanzeige mit roter LED
Summierungsanzeige mit gelber LED

Standard oval

Anzeige des Gewichts oder Gesamtgewichts
Ubergewichtsanzeige mit roter LED
Summierungsanzeige mit gelber LED

Doppelanzeige Hauptanzeige (fiir Bedienpersonal)
Gleichzeitige Anzeige von Einzel-, Gesamtgewicht
und Anzahl Gepackstiicke

Doppelanzeige Nebenanzeige (fiir Flugpassagier)
Anzeige des Gesamtgewichts

Kompaktanzeige
Gleichzeitige Anzeige von Stiickzahl und Einzel-
oder Gesamtgewicht
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